Рекомендации эксплуатирующим и монтажным организациям
Ультразвуковые счетчики ИРВИКОН СВ-200 и теплосчетчики ИРВИКОН ТС-200 – современные и высокоточные измерительные приборы. Качество их работы и, прежде всего, точность учета воды и энергоресурсов во многом определяется качеством выполнения монтажных работ и последующим техническим обслуживанием.

Для того чтобы в процессе эксплуатации приборов избежать неприятных сюрпризов, необходимо выполнять следующие простые и понятные правила:

1. Оборудование узла учета (воды или тепла) должно производиться  согласно проекту, разработанному под конкретные условия эксплуатации. В проекте необходимо:
· обосновать выбор типоразмера счетчиков, исходя и заданных тепловых нагрузок, максимально возможных расходов и допустимых потерь давления (программу Exel для расчета потерь давления на счетчиках ИРВИКОН можно скачать из радела «Техническая документация»);

· выполнить схемы монтажа приборов, предусмотрев необходимые длины прямых участков, запорную арматуру, устройства для спуска воды, дополнительные проставки вместо счетчиков, на случай их ремонта или поверки и т.п. Примеры монтажных схем см. в разделе «Техническая документация»;
· выполнить электромонтажные схемы, проанализировать условия эксплуатации приборов, определить длину сигнальных кабелей, место их прокладки и предусмотреть,  при необходимости, защиту приборов от проникновения воды, механических повреждений, электромагнитных помех и т.п. Требования к монтажу приборов изложены в «Руководстве по эксплуатации. Часть 3» 
· произвести выбор дополнительных интерфейсных модулей (токовый выход, частотный выход, RS485, GSM-модем);

· определить требования к безопасному выполнению работ и эксплуатации прибора; 
2. Монтаж и пуско-наладочные работы должны производиться специалистами, прошедшими соответствующее обучение и ознакомившимися с документацией на приборы. В руководствах по эксплуатации приборов ИРВИКОН имеется специальный раздел (часть 3) в которой подробно рассмотрены вопросы монтажа и пуско-наладки приборов. ЗАО «ИРВИС» по предварительной договоренности, производит бесплатные консультации по вопросам  монтажа и эксплуатации приборов ИРВИКОН. Программа консультативных услуг рассчитана на 24 учебных часа.
3. При вводе узлов учета в эксплуатацию необходимо убедится в соблюдении всех требований к монтажу приборов (правильность установки первичных преобразователей, длины прямых участков перед счетчиками воды и за ними, защита кабелей и электронных блоков от механических повреждений и электрических помех и т.д.). Для проверки работоспособности  приборов необходимо проанализировать показания приборов, при этом обратить внимание на следующие факторы:

· отсутствие сообщений об ошибках на дисплеях приборов (все приборы ИРВИКОН имеют функции автоматического тестирования исправности различных узлов);
· отсутствие резких и больших изменений в показаниях приборов (при относительно постоянной величине измеряемого параметра). Например, показания ультразвуковых расходомеров при постоянном измеряемом расходе могут колебаться в пределах (1..7)%. Эти колебания вызваны турбулентным движением жидкости в трубопроводе и они вполне допустимы. Но если у прибора будут наблюдаться скачки более ±30% от измеряемой величины, то это будет означать кратковременные сбои и необходимо искать и устранять причины этих сбоев.
Для анализа работоспособности  полезно проанализировать распечатки архивных данных.

При вводе прибора в эксплуатацию, необходимо назначить ответственного за его эксплуатацию, который обязан хранить техническую документацию на приборы и узел учета, следить за их работоспособностью, производить съем показаний и своевременно организовывать очередную поверку приборов, а при необходимости, и их ремонт.
